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Burada kullanılan fotoğraf örnek amaçlıdır. Nihai ürün, teklifte belirtilen teknik özelliklere göre değişiklik gösterebilir.
The photo used here is for sample purpose. The final product may vary according to technical specifications stated in quotation.

VEP 5
BITUM EMULSIYON TESISI

BITUMEN EMULSION PLANT

Bitüm emülsiyonları birbiri içinde çözünemeyen bitüm ve sudan oluşan heterojen iki fazlı 
sistemlerdir. Belirli oranlarda karıştırılarak bir kolloid değirmenden geçirilirek üretilir. Vimpo 

Emülsiyon Tesisi VEP, 4 – 20 t /sa kapasite aralığında seçilebilir. Her hat için kullanılan debime-
treler ve tartılar sayesinde, istenilen reçeteye uygun kesin oranlarla bir karışım elde edilir.

Özel olarak tasarlanmıs Vimpo Koloidal Değirmenler ile yüksek verimde emülsiyon elde edile-
bilmektedir. Boşluk ayarlamalı (0.2-3 mm) ,3 aşamalı parçalama tasarımı ve ayarlanabilir bosluk 
mekanizması ile bitüm ve çözeltinin en iyi sekilde karışmasını saglar. Yüksek sıcaklıklara, asit ve 

suya dayanıklı materyal ile üretilen rotor ve stator diskleri, Vimpo Kolloidal Degirmenin uzun 
yıllar kusursuz operasyonunu saglar.

Bitumen emulsions are heterogeneous two-phase systems consisting of insoluble bitumen and 
water. It is produced by mixing in certain proportions and passing through a colloid mill. Vimpo 

Emulsion Plant VEP can be selected in the capacity range of 4 – 20 t/h. Thanks to the flow meters 
and scales used for each line, a mixture is obtained with precise proportions in accordance with the 

desired recipe. 
High efficiency emulsion can be obtained with specially designed Vimpo Colloidal Mills. It provides 

the best mixing of bitumen and solution with its gap adjustment (0.2-3 mm), 3-stage shredding 
design and adjustable gap mechanism. Rotor and stator discs produced with materials resistant 

to high temperatures, acid and water ensure the flawless operation of the Vimpo Colloidal Mill for 
many years.

Üretim Kapasitesi / Production Capacity 5 t / saat (max) /
5 t / hour (max)

Emülsiyon Değirmeni / Emulsion Mill VIMPO VCM E-4

Değirmen Kapasitesi / Mill Capacity 4 - 10 t / saat (max) /
4 - 10 t / hour (max)

Bitüm Pompası / Bitumen Pump VIMPO VF72

Bitüm Pompası Kapasitesi / Bitumen Pump Capacity 6 m³ / h@1450 rpm

Isıtma / Heating Elektrik veya Kızgın Yağ /
Electrical or Thermal Oil

Çözelti Pompası / Solution Pump 4 m³ / h (max)

VEP 5
Bitüm Emülsiyon Tesisi

VEP 5
Bitumen Emulsion Plant

Nihai ürün, teklifte belirtilen teknik özelliklere göre değişiklik gösterebilir.
The final product may vary according to technical specifications stated in quotation.
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VEP 10
BITUM EMULSIYON TESISI

BITUMEN EMULSION PLANT

Bitüm emülsiyonları birbiri içinde çözünemeyen bitüm ve sudan oluşan heterojen iki fazlı 
sistemlerdir. Belirli oranlarda karıştırılarak bir kolloid değirmenden geçirilirek üretilir. Vimpo 
Emülsiyon Tesisi VEP, 4 – 20 t /sa kapasite aralığında seçilebilir. Her hat için kullanılan debime-
treler ve tartılar sayesinde, istenilen reçeteye uygun kesin oranlarla bir karışım elde edilir.
Özel olarak tasarlanmıs Vimpo Koloidal Değirmenler ile yüksek verimde emülsiyon elde edile-
bilmektedir. Boşluk ayarlamalı (0.2-3 mm) ,3 aşamalı parçalama tasarımı ve ayarlanabilir bosluk 
mekanizması ile bitüm ve çözeltinin en iyi sekilde karışmasını saglar. Yüksek sıcaklıklara, asit ve 
suya dayanıklı materyal ile üretilen rotor ve stator diskleri, Vimpo Kolloidal Degirmenin uzun 
yıllar kusursuz operasyonunu saglar.

Bitumen emulsions are heterogeneous two-phase systems consisting of insoluble bitumen and 
water. It is produced by mixing in certain proportions and passing through a colloid mill. Vimpo 
Emulsion Plant VEP can be selected in the capacity range of 4 – 20 t/h. Thanks to the flow meters 
and scales used for each line, a mixture is obtained with precise proportions in accordance with the 
desired recipe. 
High efficiency emulsion can be obtained with specially designed Vimpo Colloidal Mills. It provides 
the best mixing of bitumen and solution with its gap adjustment (0.2-3 mm), 3-stage shredding 
design and adjustable gap mechanism. Rotor and stator discs produced with materials resistant 
to high temperatures, acid and water ensure the flawless operation of the Vimpo Colloidal Mill for 
many years.

Üretim Kapasitesi / Production Capacity 10 t / saat (max) /
10 t / hour (max)

Emülsiyon Değirmeni / Emulsion Mill VIMPO VCM E-10
(Opsiyonel Supraton Değirmen / Optionel Supraton Mill)

Değirmen Kapasitesi / Mill Capacity 10 - 15 t / saat (max) /
10 - 1 t / hour (max)

Bitüm Pompası / Bitumen Pump VIMPO VN204

Bitüm Pompası Kapasitesi / Bitumen Pump Capacity 11 m³ / h@950 rpm

Isıtma / Heating Elektrik veya Kızgın Yağ /
Electrical or Thermal Oil

Çözelti Pompası / Solution Pump 12 m³ / h (max)

VEP 10
Bitüm Emülsiyon Tesisi

VEP 10
Bitumen Emulsion Plant

Nihai ürün, teklifte belirtilen teknik özelliklere göre değişiklik gösterebilir.
The final product may vary according to technical specifications stated in quotation.
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VEP 20
BITUM EMULSIYON TESISI

BITUMEN EMULSION PLANT

Bitüm emülsiyonları birbiri içinde çözünemeyen bitüm ve sudan oluşan heterojen iki fazlı 
sistemlerdir. Belirli oranlarda karıştırılarak bir kolloid değirmenden geçirilirek üretilir. Vimpo 

Emülsiyon Tesisi VEP, 4 – 20 t /sa kapasite aralığında seçilebilir. Her hat için kullanılan debime-
treler ve tartılar sayesinde, istenilen reçeteye uygun kesin oranlarla bir karışım elde edilir.

Özel olarak tasarlanmıs Vimpo Koloidal Değirmenler ile yüksek verimde emülsiyon elde edile-
bilmektedir. Boşluk ayarlamalı (0.2-3 mm) ,3 aşamalı parçalama tasarımı ve ayarlanabilir bosluk 
mekanizması ile bitüm ve çözeltinin en iyi sekilde karışmasını saglar. Yüksek sıcaklıklara, asit ve 

suya dayanıklı materyal ile üretilen rotor ve stator diskleri, Vimpo Kolloidal Degirmenin uzun 
yıllar kusursuz operasyonunu saglar.

Bitumen emulsions are heterogeneous two-phase systems consisting of insoluble bitumen and 
water. It is produced by mixing in certain proportions and passing through a colloid mill. Vimpo 

Emulsion Plant VEP can be selected in the capacity range of 4 – 20 t/h. Thanks to the flow meters 
and scales used for each line, a mixture is obtained with precise proportions in accordance with the 

desired recipe. 
High efficiency emulsion can be obtained with specially designed Vimpo Colloidal Mills. It provides 

the best mixing of bitumen and solution with its gap adjustment (0.2-3 mm), 3-stage shredding 
design and adjustable gap mechanism. Rotor and stator discs produced with materials resistant 

to high temperatures, acid and water ensure the flawless operation of the Vimpo Colloidal Mill for 
many years.

Üretim Kapasitesi / Production Capacity 20 t / saat (max) /
20 t / hour (max)

Emülsiyon Değirmeni / Emulsion Mill VIMPO VCM E-20
(Opsiyonel Supraton Değirmen / Optionel Supraton Mill)

Değirmen Kapasitesi / Mill Capacity 20 t / saat (max) /
20 t / hour (max)

Bitüm Pompası / Bitumen Pump VIMPO VN636

Bitüm Pompası Kapasitesi / Bitumen Pump Capacity 35 m³ / h@950 rpm

Isıtma / Heating Elektrik veya Kızgın Yağ /
Electrical or Thermal Oil

Çözelti Pompası / Solution Pump 18 m³ / h (max)

VEP 20
Bitüm Emülsiyon Tesisi

VEP 20
Bitumen Emulsion Plant

Nihai ürün, teklifte belirtilen teknik özelliklere göre değişiklik gösterebilir.
The final product may vary according to technical specifications stated in quotation.
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