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VBM B SERIES
VARIL ERITME TESISI

BARREL MELTING PLANT

Bitüm eritme makineleri inşaat sektöründe katı bitümün eritilerek sıvı hale getirilmesi sürecini 
kolaylaştırmak için kullanılan temel ekipmanlardır. Bu gereklidir çünkü oldukça viskoz ve yarı 
katı bir malzeme olan bitüm katı halde kullanılamaz.

Bitüm eritme makinesi, katı bitümü 140-160°C arasında bir sıcaklığa ısıtmak ve bitümü sıvı 
hale getirmek için tasarlanmıştır. Bu sıvı bitüm daha sonra yol yapım projelerinde kullanılmak 
üzere bir depolama tankına veya doğrudan sıcak karışım tesisine aktarılır.

Vimpo’nun bitüm eritme makineleri, verimli ve güvenli çalışmayı sağlamak için yüksek kaliteli 
bileşenler ve ileri teknoloji ile tasarlanmıştır. Makinelerin farklı boyut ve kapasitelerde olması, 
müteahhitlerin özel ihtiyaçlarına uygun makineyi seçmelerine olanak tanır.

Bitumen decanting machines are essential equipment used in the construction industry to facilitate 
the process of melting solid bitumen into liquid form. This is necessary because bitumen, which is a 
highly viscous and semi-solid material, cannot be used in its solid state.

A bitumen decanting machine is designed to heat the solid bitumen to a temperature between 
140-160°C, which melts the bitumen into a liquid state. This liquid bitumen is then transferred to a 
storage tank or directly to the hot mix plant for use in road construction projects.

Vimpo’s bitumen decanting machines are designed with high-quality components and advanced 
technology to ensure efficient and safe operation. The machines come in different sizes and capaci-
ties, allowing contractors to choose the machine that suits their specific needs.

VBM - B Serisi 
Varil Eritme Tesisi

VBM - B Series
Barrel Melting Plant

Üretim Kapasitesi / Production Capacity 10-30 Varil Adedi / 10-30 Barrel Quantity

Güç / Power 18.5 kW

İzolasyon / Insulation Taş Yünü / Rock Wool

Bitüm Pompası / Bitumen Pump VIMPO VN305

Bitüm Pompası Kapasitesi / Bitumen Pump Capacity 17 m³ / h@950 rpm

Yükleme Alanı / Loading Port 2 adet / 2 quantity

Isıtma / Heating Kızgın Yağ / Thermal Oil
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VBM BB SERIES
BIG BAG ERITME TESISI

BIG BAG MELTING PLANT

VBM - BB Serisi 
Big Bag Eritme Tesisi

VBM - BB Series
Big Bag Melting Plant

Bitüm eritme makineleri inşaat sektöründe katı bitümün eritilerek sıvı hale getirilmesi sürecini 
kolaylaştırmak için kullanılan temel ekipmanlardır. Bu gereklidir çünkü oldukça viskoz ve yarı 

katı bir malzeme olan bitüm katı halde kullanılamaz.

Bitüm eritme makinesi, katı bitümü 140-160°C arasında bir sıcaklığa ısıtmak ve bitümü sıvı 
hale getirmek için tasarlanmıştır. Bu sıvı bitüm daha sonra yol yapım projelerinde kullanılmak 

üzere bir depolama tankına veya doğrudan sıcak karışım tesisine aktarılır.

Vimpo’nun bitüm eritme makineleri, verimli ve güvenli çalışmayı sağlamak için yüksek kaliteli 
bileşenler ve ileri teknoloji ile tasarlanmıştır. Makinelerin farklı boyut ve kapasitelerde olması, 

müteahhitlerin özel ihtiyaçlarına uygun makineyi seçmelerine olanak tanır.

Bitumen decanting machines are essential equipment used in the construction industry to facilitate 
the process of melting solid bitumen into liquid form. This is necessary because bitumen, which is a 

highly viscous and semi-solid material, cannot be used in its solid state.

A bitumen decanting machine is designed to heat the solid bitumen to a temperature between 
140-160°C, which melts the bitumen into a liquid state. This liquid bitumen is then transferred to a 

storage tank or directly to the hot mix plant for use in road construction projects.

Vimpo’s bitumen decanting machines are designed with high-quality components and advanced 
technology to ensure efficient and safe operation. The machines come in different sizes and capaci-

ties, allowing contractors to choose the machine that suits their specific needs.

Üretim Kapasitesi / Production Capacity 15 t / saat (max) / 15 t / hour (max)

Güç / Power 26 kW

İzolasyon / Insulation Taş Yünü / Rock Wool

Bitüm Pompası / Bitumen Pump VIMPO VN305

Bitüm Pompası Kapasitesi / Bitumen Pump Capacity 17 m³ / h@950 rpm

Yükleme Alanı / Loading Port 2 adet (max) / 2 quantity (max)

Isıtma / Heating Kızgın Yağ / Thermal Oil
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