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A Propos De Nous  / About Us
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Vimpo Viscous Industrial Mayi Pump San.Tic. Taah. Ltd. Sti a été créé en 1997 à Ankara, Buyuk 
Sanayi Sitesi. Ahmet Okan Gezinir, le fondateur de l'entreprise, a commencé ses activités dans 
le commerce des pompes et des vannes d'engrenages industriels. Conformément aux besoins 

du secteur, Vimpo s'est déplacée vers la zone industrielle organisée d'Ostim dans une zone 
fermée de 1230 m2 et a commencé à produire des pompes et des vannes d'engrenages 

industriels. Vimpo a grandit son espace de fabrication de 2500 m2, faisant progresser le pre-
mier distributeur d'asphalte proportionnel entièrement automatique de Turquie a commencé 
la production. Ainsi, Vimpo est entré dans le secteur de la fabrication de machines. Lorsque le 
premier de la génération actuelle en Turquie a augmenté sa position dans le secteur d'ici 2013 
en ajoutant les épandeuses de gravillon autopropulsés. Aujourd'hui, elle continue d'augmen-

ter sa production et ses activités de Recherche et Développement avec plus de 40 collabora-
teurs dans une zone fermée de 3000 m2. Distributeur d’Asphalte de Vimpo, L’épandage de 

Gravillon, Camions Citernes Pour Le Transport Du Bitume, Machines Pour L'Entretien Des Routes, 
Usines De Traitement Du Bitume, Pièces De Rechange Pour Les Usines D'Asphalte addition à 
ceux-ci continue également à produire des pompes d'engrenage, des vannes et des usines 

colloïdales pour visqueux Fluides. Dès le premier jour, Vimpo a adopté la mission de service de 
la plus haute qualité à ses partenaires et clients dans le pays et dans plus de 20 pays.

Vimpo Viscous Industrial Mayi Pump San. Tic. Taah. Ltd. Sti. Was established in 1997 in Ankara 
Büyük Sanayi Sitesi. Ahmet Okan Gezinir, the founder of the company, started its activities in the 
trade of industrial gear pumps and valves. In line with the needs of the sector, Vimpo moved to 
Ostim Organized Industrial Zone in 1230 m2 closed area and started to produce industrial gear 

pumps and valves. Vimpo expanding its manufacturing space in 2500 m2 advancing Turkey's first 
fully automatic Proportional Asphalt Distributor has started production. Thus, Vimpo entered the 
machinery manufacturing sector. When the first of the current generation in Turkey has increa-
sed its position in the sector by 2013 by adding the Self-Propelled Gravel Spreaders. Today, it 
continues to increase its production and R & D activities with its more than 40 staff in 3000m2 

closed area. Vimpo Asphalt Distributor, Self-Propelled Chip Spreader, Bitumen Transport Tankers, 
Road Maintenance Machines, Bitumen Processing Plants, Asphalt Plant Spare Parts addition to 
these also continues to produce gear pumps, valves and colloidal mills for viscous fluids. From 

the first day, Vimpo has adopted the highest quality service mission to its partners and customers 
in domestic and in more than 20 countries.

References / References
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Epandeur de Copeaux VCS 5400

APENDEUR DE COPEAUX 
CHIP SPREADER 
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HAUTEUR
HEIGHT

HAUTEUR
HEIGHT

LARGEUR
WIDTH (min)

LARGEUR
WIDTH (max)

LARGEUR
WIDTH

34
50

 m
m

885 mm

3035 mm
2090 mm

5710 mm

3600 mm
8350 mm

*5400mm Largeur de propagation 
*5400mm Spread Width

Controle - C
ontrol     

      
      

     :
 Proportio

nnel - A
uto Aggregat/m

2  Spreading

Conduire - D
rive      

      
      

      
 :Hydrostatique - H

ydrostatic Drive system AWD

Frein- Brake      
      

      
      

      
   : H

idrolique - H
ydrostatic Brake, Axle Brake

Operateur  - O
perator     

      
    : Ecran Couleur-PIc  - C

olored PLC touch Screen

Direction - D
irection      

      
      

 : Joystic
k Avant-Envers  - J

oystic
k Forward-Reverse 



LARGEUR
WIDTH

LARGEUR
WIDTH

HAUTEUR
HEIGHT

19
00
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m

HAUTEUR
HEIGHT

MOTEUR DIESEL
DIESEL ENGINE

PUISSANCE DU MOTEUR  - ENGINE POWER 320/235 HP/kW

 220 ltCAP.DE RES - TANK CAP.

1600 mm

2320 mm
2775 mm

3150 mm

Réservoir De L’alimentation
FEEDING H.

2500 m3

320
HORSE POWER



CARACTERISTIQUE
FEATURES

CARACTERISTIQUE - FEATURES
Moteur - Engine                           : 7,7 litres 6 Cyl. 320 Hp/235 kW - 7,7 liter 6 Cyl. 320 Hp/235 kW

Reservoir Hydraulique  - Hyd. Tank         : 360 Liter Hydraulic Tank - 360 Liter Hydraulic Tank

Conveyeur  - Belts                             : Deux500mm W. Belt Conveyors - Two 500mm W. Belt Conveyors 

Reservoir Dispersion - Spread Hopper      : 18 Unités De Portes Pneumatiques Pour Chaque Côté  - 18 Ind. Pneu Gates for each side

Trémie récepteur  - Receiv. Hopper    : Contrôle hydraulique  - Hydraulic Control

Dispersion de propagation- Spread Width      : 5400 mm largeur d’épandage  - 5400mm Spread Width
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Epandeur De Copeaux Mobile
Mobile Chip Spreader

Controle - Control                      : Proportionnel - Auto Aggregat/m2 Spreading

Conduire - Drive                         :Hydrostatique - Hydrostatic Drive system AWD

Frein- Brake                                 : Hidrolique - Hydrostatic Brake, Axle Brake

Operateur  - Operator               : Ecran Couleur-PIc  - Colored PLC touch Screen

Direction - Direction                   : Joystick Avant-Envers  - Joystick Forward-Reverse 

Kabin - Cabin                               : Climatiseur-Refrigerateur - Air Cond. A Refrigerator

APENDEUR DE COPEAUX 
CHIP SPREADER 

PLC Controle  - PLC Control
300 - 5400 Diffusion Hydrostatique Conduire- 300 - 5400 Spreading

Lecteur hydrostatique - Hydrostatic Drive
Propagation automatique dépendante de la vélocité - Velocity Dependent Auto Spreading

Tout autour de visibilité - All Around Visibility
Régulateur de vitesse - Cruise Control
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Sproppers Trémies

Les épandeurs d'une capacité totale de 1,3 m3 peuvent 
atteindre jusqu'à 5,40 mètres de largeur.Les deux Spropping 
Hopper peuvent être déplacés simultanément ou 
séparément.Les deux trémies ont 9 portes séparées 

Convoyeurs doubles et trémie de réception

Deux convoyeurs à bande de 500 mm de large. Le débit 
d'alimentation peut être contrôlé automatiquement ou
manuellement par l'opérateur. Les commandes à courroie 
sont reliées à des capteurs de trémie à épandage pour éviter
les surcharges. Les ailes à commande hydraulique de la 
trémie réceptrice facilitent l'utilisation et le transfert de
l'épandeur de copeaux. La capacité de la trémie de
réception est de 2,5 m3. 
 

Spreading Hoppers

Total 1.3 m3 capacity spreaders can reach up to 5.40
meters width.
Both Spreading Hoppers can be moved simultane ously
or seperately.
Both Hoppers have 9 separate gates which can be
controlled by PLC system or manual.

Dual Conveyors and Receiving Hopper

Two 500mm wide belt conveyors. Feeding rate can be
controlled by PLC automatically or manually by operator. 
Belt controls are linked to spreading hopper sensors to
avoid overload. 
Hydraulic controlled wings of the receiving hopper
provides ease of operation and transfer of the Chip Spreader.
Capacity of the receiving hopper is 2.5 m3.



Attelage de remorquage

Remorque utilisée pour le remorquage du camion à benne
basculante lors du chargement de la trémie en mode 
hydraulique. Le levage et l'abaissement du verrouillage et 
du déverrouillage peuvent être contrôlés depuis la cabine
pour un attelage sûr et sécurisé. L'angle de liberté facilite
les retournements.

Moteur Diesel

7,7 litres 6 cylindres, turbocompressé, refroidisseur intermédiaire
 et refroidissement par eau 320 CV / 235 kW, 2200 tr / min 
Système de filtration d'air à usage intensif Réservoir diesel de 
220 litres.

Tow Hitch

Used tor towing dump truck whilst loading the hopper whith
Hydraulic operation. Raise and lower lock and unlock can be
controlled from the cabin for safa and secure hitching. Angle
of freedom provides easier turnings.

Diesel Engine

7,7 liter 6 cylinder, turbocharged, intercooler and water cooled
320 HP / 235 kW, 2200 rpm Heavy duty air filtration system
220 liter diesel tank.





Control Display

Les commandes d'épandage de copeaux sont centralisées 
sur un écran couleur lisible en plein jour et un contrôleur à 
manette de jeu pour simplifier la gestion. La vitesse sur route 
et la vitesse des rouleaux sont automatiquement adaptées.
Réglage manuel autorisé pour un réglage précis de la vitesse 
d'épandage. Contrôle manuel ou automatique des 
convoyeurs d'alimentation.

Joystick et contrôle du véhicule
Toutes les commandes d’épandage et d’entraînement sont 
centralisées sur un seul levier de commande et pilotées par un 
volant hydraulique. Les fonctions cabine et conduite sont situées
de manière à faciliter l’accès. Les mouvements de l'attelage de 
remorquage peuvent être contrôlés. Le mécanisme de verrouillage
e l'attelage de remorquage peut être contrôlé. Régulateur de 
vitesse Démarrer et arrêter le contrôle pour l'épandage. Mouvement
avant et arrière.

Control Display

Chip spreading controls are centralised on a daylight readable
colour display and joystick controller to simplify peration.
Road speed and roller speed automatically matched Manual
adjustment permitted for fine tuning the spread rate Manual
or automatic control of feed conveyors. 

Joystick and Vehicle Control

All spreading and drive controls centralised on a single joystick control
and steering by hydraulic steering wheel. Cabin and drive functions
are located to easy acces. Tow hitch movements can be controlled.
Tow hitch interlock mechanism can be controlled. Cruise control Start
and stop control for spreading. Forward and reverse motion.
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Equipements - Equipments

La production de l'épandeur de copeaux VCS5400 comprend des équipements de 
grande quantité et à usage intensif dans différentes sections de la machine afin de 
fournir une utilisation fiable et à long terme telle que le moteur. Système PLC, système 
de direction, direction hydraulique, utilisateur.
Système de contrôle convivial en cabine.
Grâce à deux chambres avant mobiles distinctes, il permet une pose facile de 300 
mm à 5400 mm.

Production of VCS5400 Chip Spreader includes high qualitity and heavy Duty 
equipments in different sections of the machine to provide reliable and long 
term usage such as Engine. PLC System, Drive System, Hydraulic Steering, User 
Friendly in-cabin control system.
Thanks to two separate moving front chambers, it provides ease of laying from 
300mm to 5400mm.

F L U I D  P O W E R  D E S I G N


