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Hakkımızda / About Us
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Vimpo Viskoz Mayi Pompa San. Tic. Taah. Ltd. Şti. 1997 yılında Ankara Büyük Sanayi Sitesinde 
kurulmuştur. Kurucusu Ahmet Okan Gezinir şirket faaliyetlerine endüstriyel dişli pompa ve vanala-
rın ticareti olarak başlamıştır. Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda Vimpo 2005 yılında Ostim Organi-
ze Sanayi Bölgesinde 1230 m2 kapalı alana taşınarak endüstriyel dişli pompa ve vanaların üretimi-
ne başlamıştır. İlerleyen yıllarda Vimpo imalat alanını 2500 m2’ye genişleterek Türkiye’nin ilk Tam 
Otomatik Oransal Asfalt Distribütörü üretimine başladı. Böylece Vimpo makine imalatı sektörüne 
giriş yaptı. 2013 yılına gelindiğinde mevcut üretimlerine Türkiye’nin ilk Kendi Yürür Mıcır Sericisini 

ekleyerek sektördeki yerini arttırdı. Bugün ise 3000m2 kapalı alanda 40’tan fazla personeli ile 
üretimlerini ve Ar-Ge çalışmalarını arttırmaya devam etmektedir. Vimpo Asfalt Distribütörü, Kendi 
Yürür Mıcır Serici, Bitüm Taşıma Tankerleri, Yol Bakım Makineleri, Bitüm işleme tesisleri, Asfalt Plent 
Yedek Parçaları aynı zamanda yoğun viskoziteli akışkanlar için dişli pompalar, vanalar ve koloi-
dal değirmenlerin üretimine devam etmektedir. İlk günden itibaren yurt içi ve 20’den fazla ülke-

deki partnerlerine ve müşterilerine, Vimpo en yüksek kalitede hizmeti misyon edinmiştir.

Vimpo Viscous Industrial Mayi Pump San. Tic. Taah. Ltd. Sti. Was established in 1997 in Ankara 
Büyük Sanayi Sitesi. Ahmet Okan Gezinir, the founder of the company, started its activities in the 
trade of industrial gear pumps and valves. In line with the needs of the sector, Vimpo moved to 
Ostim Organized Industrial Zone in 1230 m2 closed area and started to produce industrial gear 

pumps and valves. Vimpo expanding its manufacturing space in 2500 m2 advancing Turkey's first 
fully automatic Proportional Asphalt Distributor has started production. Thus, Vimpo entered the 
machinery manufacturing sector. When the first of the current generation in Turkey has increa-
sed its position in the sector by 2013 by adding the Self-Propelled Gravel Spreaders. Today, it 
continues to increase its production and R & D activities with its more than 40 staff in 3000m2 

closed area. Vimpo Asphalt Distributor, Self-Propelled Chip Spreader, Bitumen Transport Tankers, 
Road Maintenance Machines, Bitumen Processing Plants, Asphalt Plant Spare Parts addition to 
these also continues to produce gear pumps, valves and colloidal mills for viscous fluids. From 

the first day, Vimpo has adopted the highest quality service mission to its partners and customers 
in domestic and in more than 20 countries.

Referanslar / References

+200
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YÜKSEKLİK
HEIGHT

YÜKSEKLİK
HEIGHT

GENİŞLİK
WIDTH (min)

GENİŞLİK
WIDTH (max)

GENİŞLİK
WIDTH

34
50

 m
m

885 mm

3035 mm
2090 mm

5710 mm

3600 mm
8350 mm

*5400mm Serim Genişliği
*5400mm Spread Width
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GENİŞLİK
WIDTH

GENİŞLİK
WIDTH

YÜKSEKLİK
HEIGHT

19
00

 m
m

YÜKSEKLİK
HEIGHT

DİZEL MOTOR
DIESEL ENGINE

MOTOR GÜCÜ - ENGINE POWER 320/235 HP/kW

220 ltYAKIT KAPASİTESİ - TANK CAP.

1600 mm

2320 mm
2775 mm

3150 mm

BESLENME HAZNESİ
FEEDING H.

2500 m3

320
BEYGİR
HORSE POWER
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ÖZELLİKLER
FEATURES

Güç Ünitesi - Engine                : Dizel 7,7 lt. 6 Silindir 320 Hp/235 kW - 7,7 liter 6 Cyl. 320 Hp/235 kW

Hidrolik Tank - Hyd. Tank          : 360 Litre Hidrolik Tank - 360 Liter Hydraulic Tank

Konveyör - Belts                         : Çift, 500mm Bant Genişliği - Two 500mm W. Belt Conveyors 

Serim Haz. - Spread Hopper   : 18 adet Pnömatik Serim Kapağı - 18 Ind. Pneu Gates for each side

Arka Hazne - Receiv. Hopper : Hidrolik Katlanır-Açılır - Hydraulic Control

Serim Gen. - Spread Width      : 5400mm - 5400mm Spread Width

ÖZELLİKLER - FEATURES
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PLC Kontrollü - PLC Control
300 - 5400 mm Arası Serim - 300 - 5400 Spreading

 Hidrostatik Yürüyüş - Hydrostatic Drive
Oransal Serim - Velocity Dependent Auto Spreading

Geniş Görüş Açısı - All Around Visibility
Hız Sabitleme - Cruise Control

Kendi Yürür Mıcır Serici
Mobile Chip Spreader

Kontrol - Control                      : Oransal - Auto Aggregat/m2 Spreading

Yürüyüş - Drive                        : Hidrostatik - Hydrostatic Drive system AWD

Fren Sistemi - Brake                 : Hidrolik - Hydrostatic Brake, Axle Brake

Operatör  - Operator               : Renkli Ekran-Plc - Colored PLC touch Screen

Kumanda - Direction                : Joystick İleri-Geri - Joystick Forward-Reverse 

Kabin - Cabin                          : Klima, Buzdolabı - Air Cond. A Refrigerator

MICIR SERICI

www.vimpo.com.tr 9



Serim Haznesi

Toplam 1,3 m3 kapasiteli, 5400 mm genişliğinde serim haznesi.
Serim hazneleri ayrı ayrı yada aynı anda genişleyebilir.
Her haznede ayrı ayrı çalışabilen 9 adet serim kapağı.
Sürücü kabininden genişliği dijital olarak ayarlanabilir.

Çift Konveyör ve Besleme Haznesi

İki adet 500 mm, 4 sıra kauçuk tekstil bant.
Besleme hızı otomatik veya manuel ayarlanabilen.
Ön hazne dolduğu zaman, mıcır seviyesini ölçen ve konveyörü
otomatikolarak durduran sensörler. 
Hidrolik hareketleri iki ayrı kanatlar transfer ve çalışma sırasında
kolaylık sağlar. 
Alıcı haznenin kapasitesi 2,5m3’tür.

Spreading Hoppers

Total 1.3 m3 capacity spreaders can reach up to 5.40
meters width.
Both Spreading Hoppers can be moved simultane ously
or seperately.
Both Hoppers have 9 separate gates which can be
controlled by PLC system or manual.

Dual Conveyors and Receiving Hopper

Two 500mm wide belt conveyors. Feeding rate can be
controlled by PLC automatically or manually by operator. 
Belt controls are linked to spreading hopper sensors to
avoid overload. 
Hydraulic controlled wings of the receiving hopper
provides ease of operation and transfer of the Chip Spreader.
Capacity of the receiving hopper is 2.5 m3.

vimpo@vimpo.com10



Çeki Kancası

Serim yaparken aracın çekilmesi için kullanılır. 
Hidrolik hareketli Yükseklik ve alçaklık ayarı manuel açma ve
otomatik kilitleme sistemi, virajda kırılmayı önleyen döner
mekanizma sistemi bulunmaktadır. 
Özgür açısı daha kolay dönüşler sağlar.

Dizel Motor

7,7 litre 6 silindirli, turbo şarjlı, intercooler ve su soğutmalı
320 HP / 235 kW, 2200 d/dk Ağır iş için uygun hava filitre
sistemi 220 litre yakıt tankı.

Tow Hitch

Used tor towing dump truck whilst loading the hopper whith
Hydraulic operation. Raise and lower lock and unlock can be
controlled from the cabin for safa and secure hitching. Angle
of freedom provides easier turnings.

Diesel Engine

7,7 liter 6 cylinder, turbocharged, intercooler and water cooled
320 HP / 235 kW, 2200 rpm Heavy duty air filtration system
220 liter diesel tank.

www.vimpo.com.tr 11
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Kontrol Ekranı

Gerekli parametrelerin joystick kontrolü ile çalışmasını sağlamak
için önceden ayarlanmış olan kontrol seçimi.
Serim miktarı yol hızına göre otomatik olarak ayarlanır.
Dokunmatik renkli ekran ve kullanımı kolay arayüz.

Joystick ve Araç Kontrol Paneli
Serim ya da sürüşte araç hızı ve hızlanma miktarı ayarı. Besleme
hazneleri ve serim hazneleri kontrolü. Serimi başlat sonlandır butonu.
Çeki demiri yükseklik ayarı ve çeki kancası kilitleme. Tek tuşla araç hızı
sabitleme özelliği.

Control Display

Chip spreading controls are centralised on a daylight readable
colour display and joystick controller to simplify peration.
Road speed and roller speed automatically matched Manual
adjustment permitted for fine tuning the spread rate Manual
or automatic control of feed conveyors. 

Joystick and Vehicle Control

All spreading and drive controls centralised on a single joystick control
and steering by hydraulic steering wheel. Cabin and drive functions
are located to easy acces. Tow hitch movements can be controlled.
Tow hitch interlock mechanism can be controlled. Cruise control Start
and stop control for spreading. Forward and reverse motion.
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Ekipmanlar - Equipments

VCS5400 Mıcır Serici, PLC Kontrol, Motor Ünitesi, Yürüyüş Sistemi, Hidrolik 
Direksiyon, kontrollerin bir merkezde toplandığı bir joystick gibi ekipmanlardan 
oluşur.
İki ayrı hareketli ön haznesi sayesinde 300mm’den 5400mm’ye kadar serim 
yapma kolaylığı sağlar.

Production of VCS5400 Chip Spreader includes high qualitity and heavy Duty 
equipments in different sections of the machine to provide reliable and long 
term usage such as Engine. PLC System, Drive System, Hydraulic Steering, User 
Friendly in-cabin control system.
Thanks to two separate moving front chambers, it provides ease of laying from 
300mm to 5400mm.

F L U I D  P O W E R  D E S I G N
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Bayilerimiz  / Our Dealers



www.kosgeb.gov.tr

Basım Tarihi: 31.07.2019

Arkadaş Basım SANAYİ LTD. ŞTİ.
www.arkadasbasim.com.tr

Vimpo Viskoz Mayi Pompa Sanayi
Ticaret Taahhüt Ltd. Şti.

Ostim Organize Sanayi Bölgesi 1234. Sokak (eski 57. sokak)
No: 2-4-6 Yenimahalle - Ankara / Türkiye

Telefon: +90 312-354 85 09
Fax: +90 312-354 85 10

www.vimpo.com.tr

Yetkili Bayi /
Authorized Dealer
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