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VMS SERIES
SOGUK KARISIM TESISI

COLD MIX PLANT

VMS Serisi
Soğuk Karışım (Mekanik 

Stabilizasyon) Tesisi

VMS Series

Cold Mix Plant
Soğuk karışım asfalt plenti olarak da bilinen soğuk karışım plenti, agrega ve bağlayıcı malze-

meleri geleneksel sıcak karışım asfalt plentleri için gereken yüksek sıcaklıklara ısıtmadan asfalt 
karışımları üretmek için kullanılan bir asfalt plenti türüdür.

Soğuk karışım tesislerinin boyutu ve kapasitesi, yerinde karıştırma için tasarlanmış küçük 
taşınabilir ünitelerden günde binlerce ton soğuk karışım asfalt üretebilen daha büyük sabit 

tesislere kadar değişebilir. Bu tesisler tipik olarak daha küçük ölçekli yol onarımları, çukur dol-
durma ve bakım işlerinin yanı sıra yol yapım projeleri için temel ve alt temel katmanları üretmek 

için kullanılır..

A cold mix plant, also known as a cold mix asphalt plant, is a type of asphalt plant used for produc-
ing asphalt mixtures without heating the aggregate and binder materials to the high temperatures 

required for traditional hot mix asphalt plants.

Cold mix plants can vary in size and capacity, from small portable units designed for on-site mixing, 
to larger stationary plants capable of producing thousands of tons of cold mix asphalt per day. These 

plants are typically used for smaller-scale road repairs, pothole filling, and maintenance work, as 
well as for producing base and sub-base layers for road construction projects.

Kapasite / Capacity 200-800 ton/s     /     200-800 ton/h

Çimento Katkı Sistemi / Cement Additive System Opsiyonel / Optional

Emülsiyon Katkı Sistemi / Emulsion Additive System Opsiyonel / Optional

Nihai ürün, teklifte belirtilen teknik özelliklere göre değişiklik gösterebilir.
The final product may vary according to technical specifications stated in quotation.


